
Reconectador Trifásico OVR
15 kV - 38 kV

Confiabilidad mejorada del 
sistema de distribución
Los métodos convencionales para 
mejorar la confiabilidad del siste- 
ma incluyen la poda de árboles, 
protección contra animales, 
protección contra descargas 
atmosféricas y el mantenimiento
de las redes.
Sin embargo, muchas empresas 
de servicio público de electricidad 
actuales se están dirigiendo hacia 
configuraciones especiales de los 
sistemas, tales como reconectado-
res en la mitad de la línea, reco-
nectadores de enlace, configu-
raciones en lazo y recierre mono-
nopolar para mejorar la confiabilidad.
Estas configuraciones, combina-
das con comunicaciones remotas, 
pueden mejorar sustancialmente
los índices de confiabilidad, 
mejorando consecuentemente
el servicio al cliente y maximi-
zando las ganancias de las presta- 
doras. Las empresas de servicio 
público están presionadas para 
mejorar la confiabilidad por:
- Los Clientes
- Los Entes Reguladores
- La Dirección de la Empresa

Clientes
Los clientes esperan un nivel de 
confiabilidad igual o mejor que la 
confiabilidad que han tenido.
Además, un número creciente de 
clientes están operando negocios, 
que son sensibles a la confiabili-
dad y calidad del servicio.

Entes Reguladores
Los Entes Reguladores de Servicio 
Público, están considerando cada 
vez más, mecanismos de regula- 
ción basados en rendimiento, que 
establecen explícitamente objeti-
vos de penalización.
Estas comisiones de regulación 
están monitoreando varios índices, 
tales como:

- Frecuencia Promedio de 
  Interrupción del Sistema (SAIFI).
- Duración Promedio de 
  Interrupción del Sistema (SAIDI).
- Frecuencia Promedio de 
  Interrupción Momentánea (MAIFI).
Estos índices están acompañados 
de bonos financieros o penali-
dades que impactan directamente 
en el estado de resultados de las 
empresas de servicio público.

La Dirección de la Empresa
La Dirección de la Empresa espera 
tasas adecuadas de retorno. Todo 
gasto de capital, operacionales y
de mantenimiento son selecciona-
dos para maximizar los resultados.

Características 
Diseño confiable

Beneficios del interruptor
• Diseño compacto, liviano para 
  una fácil instalación.
• Excelente vida - 10.000 opera-
  ciones nominales.
• Amigable al medio ambiente sin 
  aceite o gas.
• El material encapsulado HCEP 
  reduce la erosión y envejecimien-
  to a la intemperie, mejorando las
  expectativas de vida.
• Interrupción en vacío para máxi- 

  ma confiabilidad y mínimo man-  
  tenimiento.
• Actuación magnética con pocas
  partes móviles y menos mante- 
  nimiento.
• Tanque de acero inoxidable para 
  evitar la corrosión en ambientes 
  hostiles.

Beneficios del Control
• Programación simple, manejada
  por menú de fácil uso.
• Característica de indicación de 
  línea caliente en el frente del panel
  para operación simple y segura.
• Puerto frontal RS-232 de fácil 
  acceso.
• Botón en el panel frontal
  (Contadores) para un acceso fácil 
  a los datos operacionales.
• Más de 50 curvas de protección
   y 3 curvas programables por el
  usuario para excelente coordina-
  ción.
• La opción de disparo monopolar
  reduce apagones.
• Módulo opcional de control de 
  lazo para una rápida restauración
  de los sistemas de distribución.
• La localización de fallas reduce 
  la duración de los apagones.
• Conveniente tomacorriente GFI
  para alimentación de computa-
  dora portátil.
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Reconectador Trifásico OVR
15 kV - 38 kV

Detalles para montaje en poste

15 y 27 kV
 

32 kV

49.82
1265.45

49.82
1265.45

A
41.75

1060.45
41.75

1060.45

B
15.50

393.70
15.50

393.70

C
11.10

282.05
12.30

314.00

D
38.01

965.51
44.00

1119.00

F
25.30

642.71
29.80

759.00

G
28.04

712.26
28.04

712.26

E
15.44

392.14
15.44

392.14

H

Recorrido puerta 115°
(Tope puerta almacenado
                     en  piso)

Detalle X

Seguro puerta
con provisión
para candado

Rosca  500 -13
Terminal puesta a tierra en parte
posterior gabinete
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